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(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM LANGSSTRECKEN EINER FOLIENBAHN 




in 



5^ (57) Abstract: The invention relates to a device for drawing a film web, made from a thermoplastic plastic, comprising at least one 
driven roller (2), driven at a speed VI and at least one second driven roller (3), driven at a speed V2, where V1<V2. The rollers 

)^ (2, 3) are serially arranged such that a drawing gap (4) is embodied between the two rollers (2, 3). A width-maintaining device is 
arranged in the drawing gap (4), which mechanically grips both edges of the film web such that the width of the film web is essentially 
maintained during the longitudinal drawing in the drawing gap (4). The invention further relates to a method for the longitudinal 
drawing of films which are drawn by means of said device. 
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VerofTentiicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die ErklUrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
FCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Verstrecken einer Folienbahn aus thermoplasti- 
schem KunststofiF mit mindestens einer angetriebene Walze (2), welche mit der Geschwindigkeit VI angetrieben wird und mindestens 
eine zweite angetriebene Walze (3), welche mit der Geschwindigkeit V2 angetrieben wird, wobei V1<V2 ist. Die Walzen (2)/(3) 
sind derart hintereinander angeordnet, dass zwischen den beiden Walzen (2)/(3) ein Streckspalt (4) gebildet wird. In dem Streckspalt 
(4) ist eine Breithalte- Vorrichtung angeordnet ist, welche beide Randbereiche der Folienbahn mechanisch derart fasst, dass sich die 
Breite der Folienbahn wahiend der LSngsverstreckung im Streckspalt (4) im wesentlichen nicht verandert. Die Erfindung betriflft 
auch ein Verfahren zu Langsstreckung von Folien, die mittels der beschriebenen Vorrichtung verstreckt werden. 



